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DANE MATERIALOWE

Element Beton Stal zbrojeniowa Stal sprezajgca

Ustrdj nosny — nadbeton B35 (€30/37)| f+=500MPaq, kl.ciggliwosci C

Ustrdj nosny — belki T |B50 (C40/50)| f«=500MPaq, Kl.ciggliwosci C|  Y1860S7

Filary B45 (C35/45)| f,=500MPa, kl.ciggliwosci C

Ptyty przejsciowe B35 (C30/37)| fs=500MPaq, Kl.ciggliwosci C

)
( )
( )
Fundamenty, przyczdtki  |B35 (C30/37)| f,=500MPa, kl.ciggliwosci C
( )
( )

Piyty chodnikowe B45 (C35/45)| f+=500MPaq, Kl.ciggliwosci C

Beton wyréwnawczy B10 (C8/10) -

DANE BUDOWLANE

Rodzaj konstrukeji ramownicowy, dwuprzestowy, dzwigary strunobetonowe typu T

Klasa obcigzenia klasa |l

Klasa obcigzenia MLC kofowe: 80/120; ggsienicowe: 60/100

Klasa drogi na obiekcie | klasa D

Dtugos¢ catkowita 42,50 m
Szerokos¢ catkowita 10,65 m
Wysokos¢ konstrukcyjna 1,28 m

Kqt skrzyzowania 90,0 deg

Min. wys. skrajni pod obiektem | skrajnia pod obiektem: drogowa 5,0m

Kolorystyka obiektu:
— deski gzymsowe: kolor zielony;
— nawierzchnia chodnikdw: kolor szary,
— odstonigte elementy odwodnienia: kolor szary,
— powierzchnie betonowe w kolorze naturalnego betonu;
— balustrady: kolor szary,
— bariery ochronne: naturalny kolor ocynku;

Proponowana kolorystyka podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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