DANE MATERIALOWE
Element Beton Stal zbrojeniowa Stal sprezajgca
Ustréj nosny B50 (C40/50)| f,=500MPq, Kl.cigaliwosci C| Y1860S7
Filary B45 (C35/45)| 1,=500MPaq, Kl.ciggliwosci C
Fundamenty, przyczétki  [B35 (C30/37)| f,=500MPa, kl.ciggliwosci C
Piyty przejsciowe B35 (C30/37)| fx=500MPq, kl.ciggliwosci C
Piyty chodnikowe B45 (€35/45)| f+=500MPa, Kl.ciggliwosci C
Beton wyréwnawczy B10 (€8/10)
DANE BUDOWLANE
Rodzaj konstrukciji dwuprzestowy, belkowo—ptytowy, sprezony
Klasa obcigzenia klasa |

@

Klasa obcigzenia MLC kofowe: 100,/150; ggsienicowe: 80/120
(JRONDO WDOK 2 SORU W ® © S19 KIERUNEK LUBLINL) s g o efcls | g [0 G oy

Dfugos¢ catkowita 42,50 m
Szerokos¢ catkowita 16,55 m
Wysokos¢ konstrukcyjna | 1,41 m
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/ skrajnia drogowa

H=5,00m

skrajnia drogowa
H=5,00m

— deski gzymsowe: kolor zielony;

nawierzchnia chodnikdw: kolor szary;

odstoniete elementy odwodnienia: kolor szary,
powierzchnie betonowe w kolorze naturalnego betonu;
balustrady: kolor szary;

bariery ochronne: naturalny kolor ocynku;

pas utwardzonego
terenu

BIALYSTOK
L LUBLIN

Proponowana kolorystyka podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

AR
| |
-
il

|
|
|
|
‘ Kolorystyka obiektu:
|
|
|
|
|
|

R
|
|
|
|
|

INWESTOR Skarb Panstwa

e

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

Oddziat w Biatymstoku

‘ ‘ ‘ ‘ 15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 2
20000 21500

WYKONAWCA ):\ g [
| | | budimex
BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
PROJEKTANT

I I .. A I ( I.sp. 2 0.0. sp.k.
40-159 Katowice. ul. Jesionowa 9a
) tel: (0-32) 228-12-70. fax: (0-32) 220-70-04 BUDIMEX S.A.
/ fekgakt ey ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
ZADANIE

Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Hacki - wezet Bielsk Podlaski Zachod
(z weztem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejgcej drogi krajowej nr 19

NAZWA OPRACOWANIA
TOM 2- PROJEKT WYKONAWCZY - OBIEKTY INZYNIERSKIE
TOM 2/4 - Wiadukt OM-41
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STANOWISKO IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Anna Mossakowska-Seles Mostowa SLK/2792/PWOM/09 W
Projektant mgr inz. Ewa Przymus Mostowa SLK/9005/PBM/19 ﬁw
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