DANE MATERIALOWE

Element Beton Stal zbrojeniowa Stal sprezajgca
Ustrdj nosny — nadbeton | B35 (C30/37) fx=500MPa, kl.ciggliwosci C
Ustrdj nosny — belki T B50 (C40/50) fu=500MPa, kl.ciggliwosci C|  Y1860S7
Fundamenty, przyczotki B35 (C30/37) f,=500MPa, Kl.ciggliwosci C
Piyty przejsciowe B35 (C30/37) | f,=500MPa, K.ciqgliwosci C
Piyty chodnikowe B45 (C35/45) | f,=500MPa, Kl.ciggliwosci C

Beton wyréwnawczy B10 (C8/10) -

DANE BUDOWLANE

Rodzaj konstrukeji wolnopodparty, jednoprzestowy, dzwigary strunobetonowe typu T

Klasa obcigzenia klasa |

Klasa obcigzenia MLC kofowe: 100,/150; gqsienicowe: 80/120

Klasa drogi na obiekcie | klasa S

@ @ Dlugost cafkowita 15,81 m
o WIDOK Z BOKU W1 S Szerokost _cafkowita 13,30+1,90+13,30=28,50m
oco)“| 1-100 ey Wysokos¢ konstrukcyjpa 1,22 m
=B : %I Kgt skrzyzowania 83,4 deg
+ +i Min. wys. skrajni pod obiektem | skrajnia pod obiektem: przejscie dia Srednich zwierzgt 3,5m
(IBIALYSTOK 2 ! LUBLIN O
£ E .
| 15805 x| Kolorystyka obiektu:
455 14900 ' 455 — deski gzymsowe: kolor zielony,
1450 1450 — nawierzchnia chodnikdw: kolor szary,
— odsfoniete elementy odwodnienia: kolor szary;

— powierzchnie betonowe w kolorze naturalnego betonu;

— balustrady: kolor szary;

— bariery ochronne: naturalny kolor ocynku;

— stupy ekrandw przeciwolénieniowych: kolor zielony;

- niweletq fezdni ] _ . co .
T T E— %HE d +147, ekrany przeciwol$nieniowe: naturalny kolor drewng;

Proponowana kolorystyka podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

PrzngCie PrzeJSCie Oddziat w Biatymstoku
dla Srednich zwierzqt dla Srednich zwierzqt 15-703 Bialystok, ul. Zwyciestwa 2
Skrajnia min.4,6x3,5 Ciek Lubka Skrajnia min.4,6x3,5 WYKONAWCA T TR
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ZADANIE
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Hacki - wezet Bielsk Podlaski Zachdéd
(z weztem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejgcej drogi krajowej nr 19

NAZWA OPRACOWANIA
TOM 2- PROJEKT WYKONAWCZY - OBIEKTY INZYNIERSKIE
TOM 2/7 - Przejscie dolne dla zwierzat zespolone PZD - OM-48

TYTUE RYSUNKU RYSUNKI OGOLNE
WIDOK Z BOKU

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Anna Mossakowska-Seles Mostowa SLK/2792/PWOM/09 W
Projektant mgr inz. Ewa Przymus Mostowa SLK/9005/PBM/19 EMP“’,
Projektant mgr inz. Lukasz Baca Mostowa SLK/7876/PBM/18 /m
Projektant mgr inz. Tomasz Wendykowski Mostowa POM/0064/POOM/14 W
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Sendal Mostowa SLK/3424/POOM/10
Opracowat mgr inz. Tadeusz Skatuba Mostowa ~Tedese Szt
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
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AutoCAD SHX Text
Kolorystyka obiektu: -	deski gzymsowe: kolor zielony; deski gzymsowe: kolor zielony; -	nawierzchnia chodników: kolor szary; nawierzchnia chodników: kolor szary; -	odsłonięte elementy odwodnienia: kolor szary; odsłonięte elementy odwodnienia: kolor szary; -	powierzchnie betonowe w kolorze naturalnego betonu; powierzchnie betonowe w kolorze naturalnego betonu; -	balustrady: kolor szary; balustrady: kolor szary; -	bariery ochronne: naturalny kolor ocynku; bariery ochronne: naturalny kolor ocynku; -	słupy ekranów przeciwolśnieniowych: kolor zielony; słupy ekranów przeciwolśnieniowych: kolor zielony; -	ekrany przeciwolśnieniowe: naturalny kolor drewna; ekrany przeciwolśnieniowe: naturalny kolor drewna; Proponowana kolorystyka podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
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